ATRBRUSH
na sttodko

Chciatbym przedstawi¢ Panstwu przyktad
reklamy taczacej technikeg airbrush z popu-
larnym dzisiaj drukiem solwentowym. Jak
sie za chwile okaze, to potaczenie stanowito
w tej pracy najwigksza trudnos¢. Otrzyma-
liSmy auto z szybami w czgSci bagazowej

a klient zyczyt sobie reklamy na calym poje-
zdzie. Oczywi$cie praca zaczgla sig¢ od wy-
konania zdje¢ potrzebnych do projektu i do
wydruku solwentowego. Na zdjeciach powy-
zej wida¢ ostateczny projekt oraz wydruk
naklejony tylko na obszar szyb bocznych.
Nastepnie trzeba bylo przygotowac niezli-

czona ilo$¢ szablonow wycinanych recznie
: k. i —

A ._Jé;"-r_/'" .

lub maszynowo. Czgs¢ szablonow byto sa-
moprzylepnych a czg$¢ stanowity wycigte z
tektury wzory. Po zamaskowaniu wydrukow
i naklejeniu wszystkich niezbednych szablo-
now, caty odkryty obszar nalezato przykry¢

biatym akrylem. Auto zostato dostarczone w
kolorze srebrny metalik stad konieczno$¢ wy-
konania biatych podktadow. Projekt przewi-
dywal siedem obiektow i wiele napisow roz-
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mieszczonych w r6znych miejscach karoserii.
Stad mozliwo$¢ pracy naprzemiennej i syste-
matycznego schnigcia poszczegdlnych eta-
pow. Powyzej na zdjeciu tort brzdacowy.
Najpierw powstata masa czekoladowa wyko-
nana szablonem ze starej gabki. Potem masa
kremowa kolorem dostosowana do wydruku
powyzej. Niestety wydruki nie byly wykona
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pod wzgledem kolorystycznym i cz¢$¢ malo-
wana zawierala nieznaczne korekty. Wazne
byto aby podczas ciaglego “podgladania”
druku nie uszkodzi¢ go pytem lub rozpusz-
czalnikiem. Na zdjgciu ponizej wida¢ rozpo-
czete prace z wisniami oraz natozone wszys-
tkie, czekoladowe napisy. Wszystkie natryski

szczegoblnie te z napisami musza mie¢ cienka
warstwe aby nie powstawaty zbyt grube, cha-
rakterystyczne kanty po maskowaniu. Napisy
zostaly wymodelowane na przestrzenne biela
z aerografu i wraz z pierwszym tortem i wis-
niami pokryte cienka warstwa lakieru bez-
barwnego. Przystapilem do malowania masy
orzechowej w sasiednim torcie. Aby przyz-
wyczai¢ oczy do kolorystyki wszystkie mas-
kowania zostaty zdjete i natozone ponownie.

przygotowatem cztery podstawowe kolory,
masy orzechowej. Zamaskowatem ponownie
wydruk z mozliwoscia “podgladania”. I za
pomoca szablonow z tektury natozylem pie-
rwsze faktury. Nie mozna uzywac zbyt ciem-
nych barw bo naktadane kolory si¢ sumuja i
nastepuje drugie mieszanie si¢ barw podczas
malowania. Trzeba przewidzie¢ nasycenie

Koncowe. Wszelkie proby p6zniejszego roz-
jasniania zle si¢ koncza. To jest praca “w jed-
na strong”. Dodatkowa trudnoscia byto nasla-
dowanie detali i rodzaju faktury z wydruku.
W tego typu airbrushu nie warto sig §pieszyc¢.
Trzeba stopniowo i ostroznie naktada¢ posz-
czegbdlne warstwy zgodnie z zasada ze dodaé
zawsze mozna ale odjac juz nie. Bardzo czg-
sto zdarzato mi si¢ “przyciemniac” obrazy.
Teraz juz na to uwazam. Do namalowania
masy orzechowej uzytem lakierow bazowych
i akrylowych. Lakier bazowy nie jest odporny
na rozpuszczalnik i pozwala na dokonywanie
pewnych eksperymentéow z faktura np.
”psucie” struktury gabka. Jednak miejsca,
ktore chciatbym juz zostawi¢ pokrywam
akrylem z utwardzaczem, czasami dodajac
odrobing tzw. “Przy$pieszacza”. Po pokryciu

aktualnie malowanego miejsca lakierem bez-
barwnym mozna zdja¢ maskowanie i ocenic¢
czy kolorystyka i faktura miejsca sa dostoso-
wane do wydruku, ewentualnie co$ poprawic.




Maska miata zawiera¢ wedlug projektu trzy
torty dzieciece w postaci figur z kreskowek.
Poniewaz klient posiada takie torty w ofercie
musiaty by¢ dos¢ realistycznie zrealizowane.
Po wycigciu precyzyjnych szablonow obszary
przeznaczone na obiekty zostatly po zmato-
wieniu pokryte warstwa bieli akrylowej
z utwardzaczem. Maska cigzko taczyta sie

optycznie z reszta pojazdu wigc trzeba ja byto
potaczy¢ kolorystycznie. Torty dla dzieci
wygladaty jak nalepki i musialem im nadaé
pewne wypuktosci. Przedtem jednak nalezato
zalozy¢ wszystkie kolory z osobnych szablo-
no6w. To byla drobiazgowa praca bo kazdy
element byt w innym kolorze i szablon pozo-
stawial coraz wigcej krawedzi do szlifowania.

Stosowanie lakiero6w bazowych w tym przy-
padku bytoby niebezpieczne bo czasami od-
chodza one razem z folia maskujaca. Nato-
miast akryle sa grubsze i wymagaja ciagtego
szlifowania krawedzi. Co$ za coS... Po nato-
zeniu wszystkich kolorow i wycieniowaniu
catosci na obiekty przestrzenne naniostem
gruba warstwe lakieru bezbarwnego do ze-

Szlifowania. W ten sposob uzyskatem “pra-
wie” gtadka powierzchni¢ do p6zniejszego
lakieru bezbarwnego. Na ponizszych zdjg-
ciach wida¢ uzyskany efekt. Po calkowitym
wyschnig¢ciu wszystkich warstw torty wraz
z napisami na masce zostana zamaskowane
w celu natozenia tla koloryzujacego. Ale to
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nastapi znacznie pozniej. Teraz czas zajac si¢
druga strona pojazdu. Po zalozeniu masko-
wania glownego cato$¢ odkrytego obszaru
zostata pokryta biela akrylowa. Zaczatem

od tatwiejszego tortu marcepanowego. I znow
wydruk solwentowy musiat by¢ zamaskowany
tak aby mozna go byto “podgladac”. Nanios-
tem na dwoch tortach kilka detali a w trakcie

ich wysychania pokrytem napis gldéwny kolo-
rem czekoladopodobnym. Detale ktore nie
wymagaly wielokrotnego maskowania zostaty
pokryte lakierami bazowymi zmniejszajac
ilo$¢ krawedzi do pdzniejszego szlifowania.

Oczywiscie poprzednia strona karoserii
migdzyczasie byta tez korygowana i doma-
lowywana. Teraz zajatlem sie¢ wymodelowa-
niem napisoOw tak aby sprawiaty wrazenie
wypuktych. Na zdjeciach ponizej wida¢ faze
modelowania oraz efekt po demontazu maski.
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Po dokonczeniu tortu marcepanowego zostat
on zakryty i rozpoczeto si¢ dalsze malowanie
lisci i r6z na torcie slubnym. To byty najbar-
dziej skomplikowane elementy tego projektu.
Natomiast do najmniejszych detali nalezaly
dziurki w serwetkach otaczajacych poszcze-
golne pietra tortu. Wspomnie¢ tu nalezy o

gruntowaniu 1 pomalowaniu oryginalnym
kolorem metalik dwoch listew bocznych co
nastapito na samym poczatku pracy. Teraz,
jak wida¢ powyzej, czes¢ projektu wchodzi
na listwy, ktorych prawie nie wida¢. Po za-
kryciu lisci z r6zami zostaly kolejno malowa-
ne czesci korpusu tego tortu. Korpus miat ca-
te mnostwo przylegajacych, ozdobnych deta-
li. Kwiatki i ciagi bitej $mietany. W tym miej-
scu utknatem dwa dni. [lo§¢ maskowanych




elementow momentami wymykata si¢ spod
kontroli. Niestety pewnych rzeczy nie da si¢
malowac od reki, bez maskowania samoprzy-
lepnego. Jednak to pracochtonne zajecie daje
efekt poprawnego rysunku i perspektywy.
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Oczywiscie catos$¢ tortu i innych obiektow
na koncu jest malowana aerografem od reki.
W przeciwnym razie elementy obrazu spra-
wialyby wrazenie wycigtych nozyczkami.
Ponizej wida¢ efekt koncowy tortu biatego,
chociaz to jeszcze nie koniec. Teraz, po opra-

cowaniu wszyskich tortow i napisow nalezy
wykonac tto. Po zabezpieczeniu wykonanych
prac przygotowatem kilka odcieni lakierow
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bazowych. W tonacji z6ttej i na druga strong
w r6zowej. Metoda mokro na mokro zaczatem
delikatnie naktada¢ cieniowania tta. Byto to
zné6w malowanie “na pamigc¢”, bo jak poprze-
dnio musiatem dostosowac odcien do zkrytego
wydruku solwentowego. Nalezato tez uwazac
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na site krycia i giebokos¢ tonow stanowiacych
cienie tortow. Zazwyczaj w trakcie malowania
wszystko wydaje si¢ za jasne i jest tendencja
do przyciemniania kolorow. W tym celu dobrze
jest od czasu do czasu odchyli¢ kontrolnie frag-

ment maski w celu oceny. Trzeba zwroci¢ uwage
na oryginalny lakier metalik, na ktorym po-

prawki zazwyczaj si¢ nie udaja. Cieniowanie
tta zostalo wykonane zgodnie z projektem.
Po potozeniuu kilku warstw lakieru bezbarw-
nego zostaty zdjete wszystkie maskownice.
Pojazd zostat uzbrojony i wyczyszczony.

R

W naszej pracowni byto to dos¢ nietypowe
zamowienie. Po pierwsze pojazd wozacy torty
wymagat delikatnego projektu, kolorow “spo-
zywezych”. Po drugie cato$¢ byla malowana
na lakierze metalik i po trzecie auto miato

boczne szyby na ktore trzeba bylo wykonac
specjalne pliki i je wydrukowaé¢. Mam nadzie-
je, ze przedstawione etapy pracy byly dla
Panstwa interesujace.

Andrzej Karpinski
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